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Der USB-C™-Wandladeschrank von Good Connections®
lhr Begleiter auf dem Weg zur Digitalisierung

W Der innovative USB-C™-Wandladeschrank von Good Connections®
sorgt dafiir, dass |hre Gerdate immer einsatzbereit und geladen sind,

bl .
i wenn sie gebraucht werden.

il . . . .
“ Sichere Aufbewahrung, energieeffiziente sowie ressourcenschonende
Ladetechnik — Durch seine Flexibilitat und Vielseitigkeit eignet sich der
USB-C™-Wandladeschrank ideal fur lhr Projekt im Bildungs- und
Gesundheitswesen, der Industrie sowie in Tagungsstatten, Museen,
Hotels und der Gastronomie.

Machen Sie sich keine Gedanken mehr dariiber, ob Sie geniigend freie
Steckdosen im Raum haben. Mit dem USB-C™-Wandladeschrank von
Good Connections® bendtigen Sie nur noch eine einzige freie
Standard-Steckdose zum gleichzeitigen Laden von bis zu zehn
Endgeridten, beispielsweise iPads, Tablets oder Smartphones.
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« Sichere Aufbewahrung und effizientes Laden von bis zu zehn
Endgeraten
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« Das platzsparende Design mit nur 12 cm Tiefe macht diesen
Wandladeschrank zur idealen Ladel6sung in beengten Raumen

« Einfache Wandmontage: Der Wandladeschrank kann mit Hilfe der

. .. beiden beiliegenden Befestigungsbolzen in wenigen Handgriffen
Gleichzeitig max. 30W pro Port sicher an der Wand befestigt werden

UusB-c™

« Aufladen mit bis zu 30 Watt pro Port. Die leistungsstarken USB-C™-
PD3.0/PPS/QC4+ Ports unterstiitzen Ladeformate wie beispielsweise USB Power
Delivery 3.0, PPS, QC4+. Durch die LED-Indikatoren auf der
AuBenseite kann schnell und einfach der Ladestatus erfasst werden

+ Zahlreiche mechanische und elektronische Sicherheitsfeatures sowie
eine praventive Gehausekonstruktion sorgen fiir eine hohe Sicherheit
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Acryl-Sichttiir

3. Programmierbares

Code-Schloss
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5. Beleuchteter
An-/Ausschalter
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1. Hochstabile Acryl-Sichttiir

Die abschlieBbare Flugeltir mit Sichtfenster aus hochstabilem Acryl
bietet Schutz vor unerlaubtem Zugriff.

2. Zwei Befestigungspunkte fiir die Wandmontage

Ruckseitig befinden sich zwei Befestigungspunkte fiir die
Wandmontage des Schrankes - entsprechendes Befestigungszubehor
ist im Lieferumfang enthalten. Zur Befestigung werden zwei Locher in
die Wand gebohrt, die beiden Befestigungsbolzen eingesteckt, der
Wandladeschrank platziert und anschlieBend festgeschraubt. Im
Anschluss das Netzkabel in eine freie Steckdose einstecken und schon
ist der Wandladeschrank einsatzbereit.

3. Programmierbares Code-Schloss

Die Tiir ist mit einem programmierbaren Code-Schloss bestlickt — ideal,
wenn viele Personen Zugriff haben sollen, bspw. im Lehrerzimmer oder
Sekretariat.

Der Ladeschrank ist vormontiert und wird einsatzbereit geliefert.

fiir die Wandmontage
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4. Priventive
Gehdusekonstruktion

6. LED Indikatoren

4. Praventive Gehdusekonstruktion

Sicherheit bis ins letzte Detail: Alle Kanten des aus 1,2 mm Stahlblech
gefertigten Ladeschranks sind mit abgerundeten Ecken ausgestattet.
Durch sein ultraschlankes und modernes Design fligt sich der
Wandladeschrank in jede Umgebung perfekt ein - egal ob
Lehrerzimmer, Klassenraum oder Sekretariat. Das platzsparende Design
macht den Wandladeschrank zur idealen Ladelésung in beengten
Raumen oder dort, wo klassische Ladewagen keinen Platz finden.

5. Beleuchteter An-/Ausschalter

Ein beleuchteter Ein-/Ausschalter zeigt den Betriebszustand des
Wandladeschrankes an und sorgt fiir eine einfache Bedienung.

6. LED Indikatoren

Die USB-C™-Buchsen liefern selbst bei gleichzeitiger Nutzung jeweils bis
zu 30W pro Port und laden die angeschlossenen Gerdte dank
modernster Ladetechnologien schnell und zuverlassig auf. Dabei
werden Ladeformate wie USB-C™ Power Delivery 3.0 (PD 3.0) und deren
Erweiterung USB Power Delivery PPS sowie QC4+ unterstiitzt.
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10 1 10 500%120*750 | ca.310%27,5%180 348W 13,85 kg 17,31kg PCT12-C10S

* Breite x Tiefe x Hohe
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2. Zwei Befestigungspunkte
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